
Finnhaus-Vertrieb M. Wolff GmbH  |  Wiebusch 50  |  59581 Warstein-Belecke 
Telefon: +49 2902 9747-0  |  Telefax: +49 2902 9747-11  |  www.finnhaus.de © 

06
/2

02
5 

Fi
nn

ha
us

 W
ol

ff

Finnhaus Wolff // Hinweis Metall-Gartenhäuser

Abdichtung des Metalldaches durch Einsatz eines 
Quell-Dichtbands
Diese Anleitung gilt für alle Varianten der Finnhaus Metall-Gerätehäuser 
Hakon, Eirik, Thorin und Elvar

Anleitung:

1. Reinigung der Kontaktflächen:

• Stellen Sie sicher, dass die Auflagefläche der Bleche sauber, trocken, staub- und fettfrei ist.

• Entfernen Sie grobe Verschmutzungen, lose Partikel, Öl oder Feuchtigkeit. Nur auf einer sauberen
Oberfläche haftet das Dichtband zuverlässig.

2. Vorbereitung der Bleche:

• Legen Sie das erste Trapezblech in der vorgesehenen Lage aus.

• Positionieren Sie das zweite Blech in Fließrichtung darüber gem. Montageanleitung es Hauses.

3. Quell-Dichtband anbringen:

• Kleben Sie das vorkomprimierte Dichtband in die Hochsicke des unteren Blechs.

• Platzieren Sie es ca. 1–2 cm von der Blechkante zurückversetzt, damit es beim Quellen nicht
hervortritt.

• Achten Sie darauf, dass die Klebeseite nach unten zeigt und das Band gleichmäßig angedrückt wird.

4. Oberes Blech auflegen:

• Legen Sie das zweite Blech exakt auf das erste, sodass das Dichtband dazwischenliegt.

• Achten Sie auf eine gleichmäßige Auflage ohne Verzug.

5. Verschraubung:

• Schrauben Sie die Bleche gemäß den Montagevorgaben fest.

• Die Verschraubung sorgt dafür, dass das Band leicht komprimiert wird und dicht anliegt.

6. Quellprozess abwarten:

• Lassen Sie dem Dichtband ausreichend Zeit zum Quellen – je nach Produkttyp zwischen 30
Minuten und 24 Stunden.

• Das Band dehnt sich aus und schließt die Fuge zuverlässig gegen Umwelteinflüsse.


